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Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecka

s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání koncernu tvoří výroba, obchod a distribuce v oblasti elektrické i tepelné energie,

těžba a prodej uhlí. Při svém podnikání se skupina ČEZ řídí etickými standardy, zahrnujícími i odpovědné chování ke společnosti a životnímu

prostředí.

Vážení obchodní přátelé,

Severočeské doly a.s. – člen skupiny ČEZ, Vám předkládají pro rok 2011 – 2012 nabídku tříděného a prachového hnědého uhlí respektující požadavky a potřeby energetiky,
teplárenství, průmyslu i obyvatelstva České republiky.

Předložený sortiment uhelných produktů je dán báňskotechnickými podmínkami těžby a úpravy uhlí na Dolech Bílina a Dolech Nástup Tušimice, respektuje požadavky a potřeby
konečných příjemců uhlí v České republice.

Vážení obchodní přátelé,

při přípravě a uzavření kupních smluv na dodávky a odběry hnědého uhlí z produkce Severočeských dolů respektujeme vyváženost vzájemných smluvních vztahů a zajištěnost
dlouhodobé spotřebitelské palivové základny.

Severočeské doly se těší na vzájemnou spolupráci.

Ing. Pavel Vaňas

obchodní ředitel
a člen představenstva

Skupina ČEZ
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Severočeské doly a.s.
Skupinu Severočeské doly a.s. tvoří mateřská společnost,
dceřiné a přidružené společnosti. Hornická činnost je hlavním

předmětem podnikání. Severočeské doly dlouhodobě potvrzují pozici největší české hnědouhelné
společnosti s podílem na trhu s hnědým uhlím v ČR cca 49 %. Těžba uhlí je realizována v souladu
se stanovenými územně ekologickými limity, a to na Dolech Bílina se současnými zásobami
cca 180 mil. tun, na Dolech Nástup Tušimice cca 260 mil. tun při celkové roční odbytové těžbě
uhlí za SD a.s. více jak 22 mil. tun.

Doly Bílina
jsou producentem nízkosirnatého tříděného a energetického uhlí o výhřevnosti 11 - 18 MJ/kg.
Těžné uhlí v závislosti na kvalitě je upraveno tříděním, drcením, rozdružováním na pestrý sorti-
ment obchodních uhelných produktů - tříděného a prachového uhlí, palivových směsí s určením
pro široké spektrum odběratelů v průmyslu, energetice, teplárenství a pro komunální spotřebu.

jíl

uhlí

jíl tufit

čedič

písek

rulaGEOLOGICKÝ PROFIL

UHLÍ
Severočeské doly a.s.
Odbor obchodu
432 01 Kadaň

Tel.: 474 60 2906
Fax: 474 60 2411
E-mail: dvorak.radek@sdas.cz

Doly Nástup Tušimice
s roční těžbou uhlí v řádu 13 miliónů tun jednoúčelového energetického uhlí o průměrné výhřev-
nosti 11 MJ/kg je převážně odbytově směrováno pro ekologizované elektrárny ČEZ a.s.
Technologie těžby a zpracování uhlí drcením a homogenizací zajišťuje plnění sjednaných odbyto-
vých kvalitativních znaků uhlí. Expedice uhlí je zajištěna pásovou dopravou, po ose i po železnici.

vulkanické horniny

jíly

písky

masív Krušných hor

uhelná sloj

slínovce

UHLÍ
Severočeské doly a.s.
Odbor obchodu - ing. Pavel Novotný MBA, vedoucí
5. května 213, 418 29 Bílina

Tel.: 417 80 4212
Fax: 417 80 4210
E-mail: novotny@sdas.cz

GEOLOGICKÝ PROFIL

Distribuční cesty prodeje uhlí
Distribuční cesta uhelných produktů ze Severočeských dolů a.s. má z hlediska logistiky dlouho-
době stejný charakter. Přímá cesta je na základě uzavřených kupních smluv pro dodávky hnědého
uhlí z produkce společnosti do sektoru elektroenergetiky, teplárenství, komunální sféry a velko-
prodejců paliv. Pokrytí území České republiky významnými prodejci paliv ze Severočeských
dolů a.s. je vyznačeno na mapě.

• Pokrytí území ČR sítí významných prodejců paliv z produkce Severočeských dolů a.s.



obch. označení zrnitost Hdaf Wr Ad Sr Sr Vdaf Qdaf Qr Cd hlušina přípustný
klíč druh v prům. prům. prům. prům. prům. prům. prům. prům. prům. nad 40 mm obsah v %

třídn. paliva mm % % % % g/MJ % MJ/kg MJ/kg % % pods. nads. prach

113 ko2* 40-100 5,6 30,2 9,8 0,77 0,44 51 30,2 17,6* 64,44 3 10 10 3
121 o1* 20-40 5,6 30,2 9,8 0,77 0,44 51 30,2 17,6* 64,41 10 10 3
122 o2* 10-25 5,6 30,2 9,8 0,77 0,44 51 30,2 17,6* 64,31 10 10 10
135 hp1 0-10 5,6 29,7 13,1 0,84 0,50 51 30,0 16,9 61,54 12
136 hp2 0-10 5,6 26,5 29,2 0,84 0,64 51 29,2 13,6 49,12 12
151 ps1 0-40 5,9 29,5 18,6 0,85 0,54 52 29,8 15,6 57,63 10
152 ps2 0-40 6,0 26,4 28,5 0,81 0,58 53 29,2 14,0 49,33 10
163 ps3 0-40 6,0 25,5 35,3 0,82 0,66 54 28,6 12,5 43,29 10
164 ps4 0-40 6,0 25,4 39,7 0,82 0,72 55 28,2 11,4 40,15 10
735** hp1AD 0-10 5,6 29,7 15,0 0,84 0,50 51 29,0 16,4 60,72 12
751** ps1AD 0-40 5,9 29,8 18,6 0,84 0,54 51 29,7 15,6 59,12 10

162 ps2 0-40 5,6 34,0 34,0-37,0 1,8 1,60-1,76 52 28,6 10,8 47,23 10

t m s i

* minimální výhřevnost Qi u tříděného uhlí ko2, o1, o2 - 16,5 MJ/kg,
u prachového uhlí je minimální výhřevnost stanovena smluvně.

** uhlí aditivované vápenným hydrátem (snížení emisí SO2)

DŮL

DN
TUŠIMICE

DOLY
BÍLINA

Místa nakládky:

DOLY BÍLINA - ÚPRAVNA UHLÍ LEDVICE, Odesílací železniční stanice - SVĚTEC
DOLY NÁSTUP TUŠIMICE - ÚDUT I, ÚDUT II, Odesílací železniční stanice - Březno u Chomutova

ZÁKLADNÍ SORTIMENT A KVALITA UHLÍ
Z PRODUKCE SEVEROČESKÝCH DOLŮ a.s.
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druh Cdaf Hdaf Ndaf Odaf CO2
a

paliva hm. % hm. % hm. % hm. % hm. %

ko2 71,44 5,47 0,89 21,98 0,1
o1 71,41 5,45 0,89 21,99 0,1
o2 71,30 5,50 0,89 22,03 0,1

Elementární analýza
druh stopové prvky v mg/kg (ppm) sušiny

paliva Cu Zn Co Mn Be Ni Ba Sr Cr V Cd Pb Hg Se Te Sn Tl

ko2 16 14 8 62 2 21 120 66 31 54 0,80 5 0,14 0,90 <0,1 8 3
o1 15 15 8 58 2 20 120 64 31 52 0,81 8 0,15 0,85 <0,1 7 2
o2 16 16 8 63 2 21 120 66 31 54 0,78 6 0,15 0,85 <0,1 8 3

Obsah stopových prvků

DOPLŇUJÍCÍ JAKOSTNÍ ZNAKY UHELNÝCH PRODUKTŮ – TŘÍDĚNÉ DRUHY

druh Asd Sbd

paliva g/t g/t

ko2 7,5 <0,7
o1 8,1 <0,7
o2 9,6 <0,7

Obsah As, Sb

druh S S S S
paliva hm. % hm. % hm. % hm. %

ko2 0,56 0,45 0,11 1,12
o1 0,55 0,45 0,10 1,10
o2 0,55 0,46 0,09 1,10

Formy síry v sušině
SO4op t

druh K Ra Th Cs
paliva 40 226 228 134+137

ko2 <20 <10 <10 <10
o1 <20 <10 <10 <10
o2 <20 <10 <10 <10

Radioaktivita (v Bq/kg)

druh hm. %
paliva SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO Na2O K2O MnO TiO2 P2O5 SO3

ko2 45,86 27,81 10,31 2,04 6,15 1,17 1,08 0,03 1,88 0,62 2,93
o1 44,41 28,13 10,88 2,07 6,39 1,12 1,12 0,03 1,95 0,54 3,25
o2 44,67 27,49 11,05 2,01 6,71 1,16 1,11 0,04 1,97 0,59 3,22

Chemický rozbor popela
druh obsah v sušině (hmot. %) obsah v hořlavině (hmot. %)

paliva Tsk sK Wsk Gsk Tsk sKc Wsk Gsk

ko2 15,56 64,03 7,62 12,79 17,62 59,45 8,50 14,43
o1 15,61 62,94 9,68 11,77 17,03 59,53 10,56 12,88
o2 15,10 63,96 7,85 13,09 15,71 59,36 8,76 14,75

Nízkotepelná karbonizační zkouška

Tavitelnost popela
druh

paliva DT ST HT FT

ko2 1170 1350 1450 >1500
o1 1220 1400 1470 >1500
o2 1240 1420 >1500 >1500

druh Cld Fd

paliva hm. % hm. %

ko2 <0,01 0,02
o1 <0,01 0,02
o2 <0,01 0,02

Obsah Cl a FObsah bitumenu
druh Bd Bdaf

paliva hm. % hm. %

ko2 2,17 2,54
o1 2,65 3,03
o2 2,65 3,03

Tavitelnost popela °C

r
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Elementární analýza
druh S S S S

paliva hm. % hm. % hm. % hm. %

hp 0,63 0,43 0,13 1,19
ps1 0,61 0,46 0,11 1,18
ps2 0,66 0,42 0,13 1,21
ps3 0,61 0,34 0,13 1,08
ps4 0,68 0,35 0,12 1,15
ps2 1,56 0,87 0,02 2,45

Formy síry v sušině
so4op t druh obsah v sušině (hmot. %) obsah v hořlavině (hmot. %)

paliva Tsk sK Wsk Gsk Tsk sKc Wsk Gsk

hp 12,83 64,97 8,69 13,50 15,03 47,91 10,21 15,86
ps1 12,39 66,96 7,67 12,98 15,39 58,97 9,51 16,13
ps2 10,03 71,66 7,27 11,04 14,79 58,10 10,80 16,32
ps3 9,07 73,63 6,67 10,63 14,50 57,89 10,63 16,99
ps4 9,30 76,46 5,29 8,96 16,16 59,31 9,12 15,42

Nízkotepelná karbonizační zkouška

Obsah Cl a F
druh K Ra Th Cs

paliva 40 226 228 134+137

hp <20 12 11 <10
ps1 <20 13 21 <10
ps2 <20 12 15 <10
ps3 <20 14 12 <10
ps4 <20 13 16 <10
ps2 <100 <50 <30 <30

Radioaktivita (v Bq/kg)
druh hm. %

paliva SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO Na2O K2O MnO TiO2 P2O5 SO3

hp 47,41 27,55 10,66 1,58 6,11 0,87 1,06 0,03 1,90 0,54 2,23
ps1 51,31 28,67 9,08 1,28 3,85 0,68 1,10 0,01 2,05 0,61 1,24
ps2 54,07 29,94 7,19 1,18 2,63 0,61 1,10 0,02 2,03 0,39 0,78
ps3 55,81 29,31 6,55 1,05 2,39 0,57 1,22 0,02 1,94 0,43 0,67
ps4 55,45 30,12 6,56 0,90 2,22 0,50 1,19 0,02 2,03 0,44 0,68
ps2 44,06 22,08 17,27 1,27 8,37 1,42 0,68 0,28 1,66 0,50 1,34

Chemický rozbor popela

Obsah bitumenu
druh Bd Bdaf

paliva hm. % hm. %

hp 2,13 2,49
ps1 2,28 2,85
ps2 1,72 2,48
ps3 1,54 2,40
ps4 1,64 2,68

druh Asd Sbd

paliva g/t g/t

hp 7,4 <0,7
ps1 6,3 <0,7
ps2 6,9 <0,7
ps3 6,9 <0,7
ps4 6,7 <0,7
ps2 10 <0,5

Obsah As, Sb

Tavitelnost popela
druh

paliva DT ST HT FT

hp 1250 1430 1480 >1500
ps1 1220 1400 1450 >1500
ps2 1220 1400 >1500 >1500
ps3 1220 1400 >1500 >1500
ps4 1220 1400 >1500 >1500
ps2 1260 1280 1360 1460

Tavitelnost popela °C

druh melitelnost dle
paliva Hardgr. VTI VUK

hp 37,81 1,03 0,96
ps1 37,96 1,08 0,98
ps2 66,69 1,62 1,99
ps3 86,45 1,68 2,06
ps4 74,36 1,54 1,70

Melitelnost

Doly Bílina

Doly Nástup Tušimice

teploty v °C spodní mez
druh usazeného rozvířeného výbušnosti (v g/m3)
uhlí prachu prachu rozvířeného prachu při Ei - kj

vzplanutí vznícení žhnutí vznícení 34,5 9 0,1

tříděné 380 490 310 - - - -
prachové 326 593 176 480 45 77 198
prachové 328 579 179 437 56 80 204

Požárně bezpečnostní charakteristika uhlí

druh Cld Fd

paliva hm. % hm. %

hp <0,01 0,03
ps1 <0,01 0,04
ps2 <0,01 0,03
ps3 <0,01 0,03
ps4 <0,01 0,03
ps2 <0,01 0,03

Obsah stopových prvků
druh stopové prvky v mg/kg (ppm) sušiny

paliva Cu Zn Co Mn Be Ni Ba Sr Cr V Cd Pb Hg Se Te Sn Tl

hp 19 22 8 73 2 24 154 69 33 56 1,83 10 0,17 1,80 <0,1 8,7 3,7
ps1 23 31 9 86 2 30 150 72 46 72 3,26 10 0,18 1,00 <0,1 6,5 5,0
ps2 31 48 10 118 3 32 208 78 63 98 4,46 14 0,21 1,18 <0,1 1,1 7,3
ps3 35 58 10 130 3 32 220 84 75 92 3,44 15 0,25 1,20 <0,1 2,0 8,5
ps4 37 56 11 141 3 32 252 82 77 107 3,57 16 0,20 1,20 <0,1 0,8 8,8
ps2 35 50 12 8 40 200 45 65 100 5,00 0,11 <2 <2 <2

druh Cdaf Hdaf Ndaf Odaf (CO2)
a

paliva hm. % hm. % hm. % hm. % hm. %

hp 70,82 5,47 0,87 22,45 0,1
ps1 70,80 5,68 0,84 22,26 0,1
ps2 68,99 5,81 0,88 24,02 0,1
ps3 66,91 5,80 0,90 26,04 0,1
ps4 66,58 5,85 0,89 26,03 0,1
ps2 69,50 5,60 1,30 23,50 0,1
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ZNAČKY, ZKRATKY A VÝPOČTY POUŽÍVANÉ V KATALOGU

Základní druhy paliv:
ko - kostka hp - hruboprach

o - ořech ps - průmyslové směsi

ts - topná směs

Význam používaných symbolů:
Qr

i - výhřevnost v původním stavu v MJ/kg

Ad - obsah popela v bezvodém stavu

Sr - obsah síry v původním stavu

Sr
m max. - maximální měrná sirnatost

Sd
t - síra bezvodá

Wr
t - obsah veškeré vody v původním stavu

Qdaf
s - spalné teplo v hořlavině

Cdaf - obsah uhlíku v hořlavině

Hdaf - vodík v hořlavině

Ws
sK - pyrogenetická voda

Wdaf
sK - pyrogenetická voda v hořlavině

sKd
s - polokoks bezvodý

Kdaf
c - polokoks v hořlavině

Vdaf - obsah prchavé hořlaviny

DT - teplota deformace

ST - teplota měknutí

HT - teplota tání

FT - teplota tečení

Používané základní normy:
ČSN 44 1400 Zásady a technické požadavky pro jakost tuhých paliv
ČSN 44 1402 Zásady pro stanovení a prověřování jakosti tuhých paliv
ČSN 44 1304 Tuhá paliva, metody odběru a úpravy vzorků pro laboratorní zkoušení
ČSN 44 1313 Zásady vzorkování (ČSN ISO 5069-1,2)
ČSN 44 1314 Tuhá paliva - mechanické vzorkování (ČSN ISO 13909-1,2)
ČSN 44 1340 Třídící zkouška proséváním
ČSN 44 1352 Stanovení spalného tepla a výpočet výhřevnosti (ČSN ISO 1928)
ČSN 44 1377 Stanovení obsahu vody
ČSN 44 1378 Tuhá paliva. Stanovení obsahu popela (ČSN ISO 1171)
ČSN ISO 351 Stanovení obsahu veškeré síry - vysokoteplotní spalovací metoda
ČSN ISO 19579 Stanovení veškeré síry metodou infračervené spektrometrie
ASTM D 4239-05 Stanovení obsahu veškeré síry infračervenou spektroskopií
ČSN P ISO/TS 12902 Stanovení elementárního uhlíku

Výpočty maximálních, minimálních hodnot:
Obsah veškeré vody
Wr

t max = Wr
t prům + R

R = 3 u tříděného uhlí a hruboprachu

R = 4 u prané produkce vč. směsí

Obsah bezvodého popela
Admax = Ad prům + R

R = 3,5 pro prané a tříděné produkty

R = 4,5 pro hruboprach

R = 5,0 pro drobné a průmyslové směsi

Obsah bezvodé síry,
který se vypočítá podle vzorců:
Sd

t max = Sd
tprům + R

R = 0,8 u všech produktů Dolů Bílina

Sd
t = Sr . 100 / (100 - Wr

t)

Sr
m prům = Sd

t prům
. ((100 - Wr

t) / (Qr
i
. 10))

Sr
m max = Sd

t max
. ((100 - Wr

t) / (Qr
i
. 10)) v g/MJ

Pro vykazování měrné sirnatosti se výsledky
zaokrouhlují podle ČSN 01 1010
na jedno desetinné místo.

Obsah podsítného (po)
a prachu (p) v %
po max = po odběr (tab.) + R

R = 3 pro kostku

R = 2 pro ostatní druhy tříděného uhlí

pmax (odběr) = podběr (tab.) + 1,0

Tyto hodnoty platí i pro uhlí dodávané

spotřebitelům prostřednictvím prodejců.

Sr - síra původní

Sp - síra pyritická

So - síra organická

S so4 - síra síranová

St - síra veškerá

Td
sK - dehet bezvodý

Tdaf
sK - dehet v hořlavině

Mr - popeloviny

Cd - uhlík bezvodý

Stav paliva Norma
původní

r

analytický

a

bezvodý

d

hořlavina

daf

organická hmota

o

Původní

r

ČSN

44 1310
1

100 - Wa

100 - Wr
t

100

100 - Wr
t

100

100 - (Wr
t + Ar)

100

100 - (Wr
t + Mr)
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OSVĚDČENÍ O AKREDITACI UHELNÝCH LABORATOŘÍ

Systém řízení a kontroly kvality těžného uhlí, vyráběného produktového sortimentu je uplatněn již v přípravě výroby, v těžbě a úpravě uhlí. Kvalitativní znaky uhlí jsou v jednotlivých technologických procesech
monitorovány kontinuálními nebo stacionárními analyzátory popele a síry. Na všech expedičních místech je finální uhelná produkce vzorkována automatickými vzorkovači, které zajišťují odběr reprezentativních
vzorků uhlí pro další laboratorní zpracování. Laboratorní a technologické vzorky jsou analyzovány v laboratořích tuhých paliv.

Pro tyto činnosti je ve smyslu mezinárodní normy ČSN EN ISO/IEC 17025 zpracována Příručka kvality, Provozní předpisy a vydáno Osvědčení o akreditaci laboratoře tuhých paliv Českým institutem pro
akreditaci.

ŘÍZENÍ KVALITY UHELNÝCH PRODUKTŮ
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7

DOLY BÍLINA DOLY NÁSTUP TUŠIMICE



Severočeské doly a.s.
� palivové směsi pro energetiku

� výhřevné hruboprachy a aditivované prachové uhlí pro průmyslovou a komunální sféru

� tříděné uhlí pro obyvatelstvo, průmysl, komunální sféru

Severočeské doly a.s., odbor obchodu
- pracoviště Bílina, 5. května 213, 418 29 Bílina

tel.: 417 80 4212, fax: 417 80 4210, e-mail: castoralova@sdas.cz

ostatní služby
� služby akreditované laboratoře SD-DNT obor tuhá paliva, vody a hygieny práce

� rozbory tuhých paliv: stanovení obsahu vody, obsahu popela, prchavé hořlaviny, spalného tepla a výpočet
výhřevnosti, obsahu síry, stanovení obsahu uhlíku

� rozbory vod: základní chemický rozbor, speciální anorganická analýza

� měření expozice hluku hlukoměrem a gravimetrické stanovení prašnosti v pracovním prostředí

Severočeské doly a.s., odbor obchodu
- pracoviště Nástup, Tušimice, 432 01 Kadaň

tel.: 474 60 2906, fax: 474 60 2411, e-mail: dvorak.radek@sdas.cz

Severočeské doly a.s. – člen Skupiny ČEZ

CHOMUTOV

SEVEROČESKÉ DOLY a.s.
ÚSEK OBCHODNÍHO ŘEDITELE
Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov

IČ: 49901982
DIČ: CZ49901982

Sídlo společnosti v Chomutově.

Telefon: 474 60 4260
Fax: 474 60 4261
E-mail: dulinova@sdas.cz
www.sdas.cz


